Gulf Superfleet Professional + Long Drain

Lubricante sintético para servicios pesados de motores diesel

Descripcion del Producto

Gulf Superfleet Professional + Long Drain es un lubricante de tecnologia sintética, desarrollado exclusivamente
para cubrir requerimientos de las nuevas generaciones de motores diesel pesados de alta performance y bajas
emisiones, utilizados en carretera en condiciones de servicio severo.

Su férmula avanzada con exclusiva tecnologia Tri Guard, protege el motor contra el desgaste, los depdsitos, y
neutraliza subproductos acidos de la combustion, previniendo asi procesos corrosivos.
De este modo, se maximizan los intervalos entre cambios de lubricante, permitiendo reducir costos de
mantenimiento y costos globales para los propietarios de las modernas flotas actuales.

La mas avanzada tecnologia de aditivos Low SAPS (bajas Cenizas Sulfatadas, Fésforo y Azufre) utilizados en
este lubricante, mantiene la eficiencia de los sistemas de control de emisiones, tales como los filtros de particulas
DPF, utilizado por fabricantes de vehiculos para cumplir los requerimientos de las actuales normas Euro IV, Euro
V'y Euro VI

Caracteristicas y Beneficios

Excelente nivel de proteccién contra el desgaste, formacion de depdsitos & corrosion, permitiendo
cambios de aceite extendidos.

o Excelente tecnologia antidesgaste que otorga una proteccién antidesgaste excepcional, alargando la vida
del motor.

o Excelente estabilidad termo-oxidativa que permite extender los cambios de aceite sin perder sus
propiedades.

e Su excelente fluidez a baja temperatura, facilita el arranque en frio, reduciendo el desgaste.

e Sus aditivos de avanzada tecnologia Low SAPS brindan un alto grado de proteccion a los sistemas de
control de emisiones (DPF)

e Resistencia superior al cizallamiento que mantiene la viscosidad y un bajo consumo de lubricante.

Aplicaciones

Recomendado para motores diesel de ultima generacion que cumplen normas de control de emisiones
Euro VI, Euro V, anteriores, y funcionan en condiciones de servicio severo, con cambios de aceite
extendidos.

e Apto para motores diesel con sistema de control de NOx, tanto equipados con valvula EGR o sistema
SCR (AdBlue), con o sin filtro de particulas DPF.

e Especialmente recomendado para vehiculos que deben utilizar gasoil con bajo/ultra bajo contenido
de azufre (10 — 50 ppm) y motores diesel equipados con filtro de particulas.

Las propiedades mencionadas anteriormente son solamente tipicas y pequefas variaciones, que no afectan el rendimiento de los productos, son de esperar en una fabricacién normal.
Respete las recomendaciones de fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad.
La Ficha Técnica de Seguridad de este producto se encuentra disponible en su distribuidor Gulf mas cercano.
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Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Tipicas

Cumple con las siguientes Especificaciones 10W-40
ACEA E7/ E8/ E11, API CI-4, JASO DH-2 X
CES 20076/20077, MAN M 3477, MAN M 3271-1, MTU OQil

Category 3.1, Deutz DQC 1V-18 LA, DAF Extended Drain, CAT X
ECF-1a, Iveco 18-1804 TLS E6

Tiene las siguientes Aprobaciones

DTFR 15C110 (previously known as MB 228.51) X
Volvo VDS-3/ Mack EO-N/ Renault VI RLD-2 approval X

Propiedades Tipicas

Parametros de control ASTM Valores tipicos
Viscosidad a 100°C, cSt D 445 15.0
indice de viscosidad D 2270 155
Punto de Inflamacion, °C D92 232
Punto de Escurrimiento, °C D97 -36
Densidad a 15°C, g/ml D 1298 0.8644
TBN, mg KOH/g D 2896 10.2
Cenizas Sulfatadas, % en peso D 874 1.0
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Las propiedades mencionadas anteriormente son solamente tipicas y pequefas variaciones, que no afectan el rendimiento de los productos, son de esperar en una fabricacién normal.

Respete las recomendaciones de fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad.
La Ficha Técnica de Seguridad de este producto se encuentra disponible en su distribuidor Gulf mas cercano.
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